
   

현장을 이해하고,
필요한 솔루션을
연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템

산업용 소재 · 건축자재

제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지

C O M PA N Y  I N F O R M AT I O N

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9

트리플렉스 301동 118호

TEL 0507-1374-9229

FAX 0504-481-6749

E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

T E C H N I C A L  D O C U M E N T S

인증서 · 데이터시트 · 기술자료
제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

A B O U T  S N A P S H O O T

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로

적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,

공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인

레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치

윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록

작업 환경에 맞춘 개인보호구

산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재

구조용 스크류 · 목조건축 자재

현장 실사 → 솔루션 제안 → 공급·시공·설치 → 사용 교육

홈페이지 바로가기 → 문서 라이브러리 바로가기 →

시공사례 바로가기 → 문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.
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기술 데이터 시트
3M™ Neoprene Contact Adhesive 10

Korean-KR
마지막 개정 날짜:  9월, 2024

대체:  6월, 2024

추가 정보

제품 설명

3M™ 네오프렌 컨택 접착제 10은 튜브, 캔, 페일 형태로 제공되는 다목적 솔벤트 기반 접착제입니다. 즉각적인 핸들링 강도 및 우수한
내열성을 제공하며, 주로 금속과 플라스틱을 접착하는 데 사용됩니다. 더불어, 넓은 패널, 복합 라미네이션에도 사용이 적합합니다.

제품 기능

• 롤 또는 브러시로 사용
• 빠른 건조
• 다양한 소재에 부착
• 소성 유동 (creep)에 대한 우수한 저항성.
• 60 분의 부착 시간
• MMM-A-121, MMM-A-130B, A-A-1936A 요구 사양을 충족

기술 정보 참고 사항

다음 기술 정보 및 데이터는 대표적이거나 전형적인 것으로 간주되어야하며 사양 목적으로 사용해서는 안됩니다.

일반적인 미경화 물리적 성질

특성 가치
전체 중량 0.83 ± 0.02 kg/L
주제 폴리클로로프렌

일반적인 물리적 특성

특성 온도 가치
색상 밝은 노란색(습식 및 건식)
무게별 고형분 21 — 25 %
내용제성 석유 증류액, 아세톤, 톨루엔 및 n-헥산
적용 범위 7.1 m²/L  ¹
인화점 -25 °C  ²
점도 27 °C 450 — 700 cP (센티포이즈)  ³
¹  @ 27 g/m² (2.5 g/ft²) dry
²  TCC
³  Brookfield 점도계 RVF #2 스핀들 @ 20rpm

특성 가치

*참고

목재 베니어를 접착할 때 성공은 환경 조건, 본딩 공정, 기본 재료
유형, 베니어 유형, 접착제 유형 및 탑 코트 마감 시스템과 같은 많은
변수에 의존합니다. 목재 베니어를 결합하는 데 접착제의 적합성을
철저히 테스트하는 것은 사용자의 책임입니다. 또한 베니어
제조업체 추천 및 업계 지침을 따르는 것이 좋습니다.
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